0.             Elektroosmose und Stromungsstr6me.    JElektrostenolys
ihragma hindurchgepreJ3t, so laBt sich an Elektroden, die di< des Diaphragmas angebracht sind und die mit einem emj >meter oder einem Elektrometer verbunden sind, die En comungsstromes" nacli-weieen. Seine GresetzmaJSigkeit bei der Kataphorese gefundenen: Die elektromotorische hragmen ist unabhangig von deren GraBe und Dicke wie hflieBenden Menge Flussigkeit und 1st nur propertio] andten Druck. Bei einzelnen Kapillarrohren zeigte s !uB der Eohrenweite: P'iir gleiche mittlere Gesclvwindigk nenden Flussigkeit ist die entstehende elektromotorieche K ortional dem Radius 1).
Die Theorie der Kataphorese und  der StromungsstrSme oben   entwickelten  Anschauung  von   Quincke  von   v. noluchowski3) und Lamb4) entwickelt worden.     Die o erzugebenden AusMhrungen unterscheiden sich dadurch, >n Forscher   ein  Festhaften   der   auCersten   Fliissigkeitss d annehmen,  wahrend Lamb ein  direktes Gleiten  der F feste Material voraussetzt.
Technische Anwendung hat die Kataphorese bei der Gerl n mit ihrer Hilfe die Gerbflussigkeit durch die Poren der I; , Von Graf Schwerinfl) ist ein Verfahren angegeben v? jntwasserung auf elektroosmotischem Wege durchzuliihren Prinzip des Verfahrens, wenn man einen Holzrahmen, de s Messingdrahtnetz bildet, mit feingemahlenem Torf fiill lliertem Wasser angefeuchtet wird. Man legt eine Sol uf. Macht man diese zur Anode und das Drahtnetz zu bleitung, so tropft das "Wasser durch das Drahtnetz.
Elektrostenolyse. Das von Brauu") eutdeckte , al bezeichnete Phanomen der Metallabscheidmig in engen K 3oehn7) gezeigt hat, in engem Zusammenhange mit de
irscheinunfif iat duroh Proifilrtinn   Iftinlit, dftiYinnHtrifir4in.r   ii